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PRO 200 Sistema de Bocina en Nogal Abrillantado 


La bocina OPTIMUS PRO 200 es un 
sistema de bocina de dos vfas, 
reflector de graves con una respuesta 
de bajos excelente. El sistema de la 
bocina acepta un ampllo rango de 
equipo de audio digital. El resultado es 
una reproducclon soberbia del material 
original de la fuente de audio. 

Sus caracteristicas incluyen: 

Sistema de bocina de dos vias— 

cada uno de los gablnetes de cada 
bocina en el sistema consiste de un 
woofer de 8 pulgadas y un tweeter de 
2V2pulgadas comblnados para darle a 
usted una respuesta de frecuencia 
excelente. 


esta manera usted no tendra la 
probabilidad de encontrarse con 

distorsiones causadas por su 

ampificador, y esto se refleja en menos 
distorsion y un sonido mas limpio. 

Gabinetes en chapa de nogal 
abrillantados — Intensifica el 

rendimiento de la bocina y 

complementa la decoraclon de la 

habitaclon. 

Cubierta de tela decorativa — 

acusticamente transparente sin 
obstrucclon alguna al sonido. 

COLOCACION DE LA BOCINA 

El lugar en donde usted coloque las 
bocinas depends de la distrlbuclon de 
la habitaclon. Antes de decidir la 
posiclon final, Intents varies 
alternatives. Para obtener el mejor 
sonido e Imagen estereofonica, la 
distancia entre las bocinas debera ser 
la misma que la distancia del area de 
audibllldad principal a un punto al 
centre entre las bocinas. 


Diseho Bass-Reflex — da peso a una 
mejor eficlencia y reducclon en la 
distorsion armonica que muchos otros 
sistemas de suspension acustica. 

Tweeter de 2V2pulgadas de amplia 
dispersion — proves niveles de presion 
de sonido mas altos por watt, 
permitlendole utilizer receptores de 
baja potencia o para manejar su 
amplificador de alta potencia, 
existente, mas conservadoramente. De 

CONEXION DE LAS BOCINAS 


Si las bocinas deben estar mas 
separadas que lo recomendado, usted 
podra girarlas un poco hacia la otra 
para lograr un efecto mas real. Un 
poco de experlmentaclon le revelara la 
mejor colocaclon para la habitaclon y 
el sistema. 






Con las bocinas en sus ubicaciones 
aproximadas, mida la distancia desde 
cada bocina hacia el 
receptor/ampllficador para ver la 
longitud necesaria para el cable de las 
bocinas. Use cable para bocinas 
calibre 18 para distanclas hasta de 15 
metros. Para mayores distanclas, use 
cable calibre 16 (o superior). Su tienda 
Radio Shack de la localldad ofrece una 
amplla seleccion de cables para 
bocinas. 

Para obtener la mejor respuesta de 
graves y el mejor rendimlento, conecte 
sus bocinas de manera que las 
polaridades coincidan una con otra (+ 
con +, y -con -) 

Usted podra facilmente hacer las 
conexiones apropladas usando cable 
para bocinas codlflcado marcando las 
polaridades. Para ayudarle a conectar 
adecuadamente las termlnales, en un 
lade de cada par de cables para 
bocinas ha side marcado 
generalmente con una cintllla o ranura. 

Notas: 

• El aislamlento en algunos cables 
para bocinas es transparente y los 
conductores per separado son de 
diferentes colores. 

• Su tienda Radio Shack de la 
localldad ofrece una amplia 
seleccion de cables para bocina. 

Preparacion de los cables 

1 . Separe los conductores a una 
distancia de aproximadamente de 
10 cms. en cada extreme. 


2. Descubra 15 mm del aislamlento 
de cada extreme del conductor y 
tuerza los extremes de los hllos 
descublertos. 

3. Gufe el cable para bocina hacia 
la bocina aproplada. 

Conexion de los cables a las 

bocinas 

1. Oprima la muesca de la terminal 
positiva (+) e Inserte un extreme del 
conductor marcado en la ranura. 
Suelte la muesca. 

2. Oprima la muesca de la terminal 
negativa (-) e Inserte el otro 
extreme del conductor en la ranura. 
Suelte la muesca. 






Tweeter de 2ypulg.Amplia Dispersion 
Diseno Bass Refiex/Puerto Entonado 


Cubierta desmontabie 

Dimensiones 460 mm x 250 mm x 178 mm 

Peso 5 kgs. 
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